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Опросный лист на кран мостовой однобалочный опорный грузоподъемностью 8 тн.                                                                                                                                               
Указать основные размеры установки крана
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	1. Тип подкранового пути ГОСТ; ширина головки
	

	2. Группа режима работы по ГОСТ 25546, или по ИСО 4301
	

	3. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
	

	4. Температура окружающей среды, 0С
	

	5. Скорость, м/мин (м/с)
	подъема
	

	
	передвижения тали
	

	
	передвижения крана
	

	6. Управление краном (с подвесного пульта; радиоуправление)
	

	7. Наличие тормозов на механизме передвижения
	крана
	

	
	тали
	

	8. Токопровод (гибкий кабель, троллей) 
	

	9. Степень защиты электрооборудования (ГОСТ 14254-96)
	

	10. Дополнительные требования

	

	 Ф.И.О. и занимаемая должность заказчика

	Дата

Подпись                           М.П.


1. Изготовление кранов работающих при t ниже -20 0C, оговаривается особым соглашением.

2. Краны предназначены для работ при напряжении/частоте тока - 380В/50Гц
3. Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью заказчика опросный лист не действителен.
· Параметры, не указанные в опросном листе, устанавливаются производителем
