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www. viratec.ru,  e-mail: mk@viratec.ru
Опросный лист на кран мостовой двухбалочный опорный грузоподъемностью 12,5 тн. 
	Технические характеристики

	Основные параметры:

	1. Пролет крана
	
	мм

	2. Ширина крана
	
	мм

	3. Высота главного подъема
	
	мм

	4. Высота вспомогательного подъема
	
	мм

	5.Вид транспортируемого груза

	6.Грузоподъемность:

	Главного подъема
	
	т

	Вспомогательного подъема (мов)
	
	т

	7. Скорость подъема
	
	м/мин

	8. Скорость передвижения:
	
	

	крана
	
	м/мин

	тележки
	
	м/мин

	9.Требуемая производительность
	
	т/ч
	
	циклов/час

	10. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
	
	У1
	
	У2
	
	У3
	
	У4

	11. Температура окружающей среды, в которой будет эксплуатироваться кран, 0С:
	

	Диапазон температур рабочего состояния 
	

	Диапазон температур нерабочего состояния 
	

	Основные требования (если есть)
	
	пожароопасная
	
	взрывоопасная

	12. Режим работы крана:
	
	А3
	
	А5
	
	А7

	13.Тип подкранового пути, ГОСТ, ширина головки
	КР50,  КР70,  КР80,  КР100,  КР120

	14.Нагрузка колеса на подкрановый рельс
	
	кН

	15. Скорость, м/мин (м/с)
	подъема
	

	
	передвижения тележки
	

	
	передвижения крана
	

	16. Управление краном (с подвесного пульта; радиоуправление, из кабины)
	

	17. Наличие тормозов на механизме передвижения
	крана
	

	
	тележке
	

	18. Токопровод (гибкий кабель, троллей) 
	

	19.Рабочее напряжение/частота тока
	
	380В/50Гц
	
	____В/___Гц

	20. Напряжение управления
	
	24В
	
	____В

	21. Степень защиты электрооборудования (ГОСТ 14254-96)
	

	22. Освещение:

Рабочая зона

Аварийное
	

	23. Количество заказываемых кранов
	

	24. Дополнительные требования

	

	Заказчик:
	Адрес:

	Контактное лицо


	занимаемая должность заказчика

	Тел/факс
	Электронная почта:

	
	Дата

Подпись                           М.П.


Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью заказчика опросный лист не действителен.
· Параметры, не указанные в опросном листе, устанавливаются производителем
