В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТУ
	ПРОДУКЦИЯ

	Кран мостовой
	кран мостовой опорный двухбалочный, управляемый из кабины с грузоподъёмностью от 3,2 до 63тн. ГОСТ 27584-88

	Кран-балка
	мостовые однобалочные электрические краны, управляемые с пола:

	· Кран мостовой однобалочный опорный
	грузоподъёмностью от 1 до 5тн. ГОСТ 22045-89

- оснащение электрическими талями: со скоростью подъёма – до 0,2м/сек.

- скоростью передвижения – 0,5м/сек.

- скорость передвижения крана – от 0,32 до 0,8м/сек. 

Пример условного обозначения: 
1-А-2-10,5-6-380,ГОСТ 22045 
(1) работа крана в помещении – (А) управление с пола – (2) грузоподъёмность, тн. – (10,5) ширина пролёта, м. – (6) высота подъёма, м. – (380) напряжение трёхфазного тока, В. – (ГОСТ 22045) кран мостовой однобалочный опорный.

	· Кран мостовой однобалочный подвесной
	грузоподъёмностью от 1 до 10тн. ГОСТ 7890-93

- оснащение электрическими талями: со скоростью подъёма – до 0,2м/сек.

- скоростью передвижения – 0,53м/сек.

- скорость передвижения крана – от 0,32 до 0,53м/сек.

Пример условного обозначения: 

5-22,8-10,5-12-380 -У3ГОСТ 7890 

(5) грузоподъёмность, тн. – (22,8) длина крана, м. – (10,5) ширина пролёта, м. – (12) высота подъёма, м. – (380) напряжение трёхфазного тока, В. – (У) климатическое исполнение (3) категория размещения – (ГОСТ 7890) кран мостовой однобалочный подвесной. 

	Кран консольный стационарный
	грузоподъёмностью от 0,125 до 16тн.

ГОСТ 19811-90

	Краны разделяют на типы:


	1 - настенные с ручным поворотом консоли;

2 - на колонне с верхней и нижней опорами с ручным поворотом консоли; 

3 – на колонне свободностоящие с ручным поворотом консоли; 
4 – на колонне свободностоящие двухплечевые с ручным поворотом; 
5 – настенные с механическим поворотом; 
6 – на колонне с верхней и нижней опорами с механическим поворотом консоли; 
7 – на колонне свободностоящие с механическим поворотом консоли.



	Скорости
	0,14 м/сек. – механизма подъёма кранов типов 1-7 грузоподъёмностью 0,125-5тн.;

0,07 м/сек. -  механизма подъёма кранов типов 5-7 грузоподъёмностью 12,5 и 16тн.;

0,5 м/сек. – механизма передвижения грузовой тележки кранов типа 1-3 и 5-7.

	Аббревиатура
	ККР – кран консольный, ручной поворот консоли;

ККМ – кран консольный, механический поворот консоли.

Пример условного обозначения: 
ККР 3-1-10-2,5 ГОСТ 19811

(3) тип крана – (1) грузоподъёмность, тн. - (10) наибольший вылет крюка, м. – (2,5) высота подъёма, м.

	Комплектующие:
	- концевая тележка с моторредукторами;
- электротельфер;

- электрошкаф управления;

- комплект кабелей: 

а) гирляндные токопроводы

б) тройллерные токопроводы;

- кнопочный или кнопочно - кабельный пульты управления;

- концевые выключатели;

- однотональные сирены предупредительных сигналов.

	ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Производственное исполнение
	- общепромышленное;

- специальное: для низких температур; большой грузоподъёмности; пожаро - взрывобезопасное; для работы в помещениях с парами кислот и щелочей (разрушение электроизоляции); транспортирование грузов нагретых свыше 300 градусов, расплавленного металла, шлака и других опасных грузов

	Тип управления
	А – управление крана с пола;

Б – управление канна из кабины.

	КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ

	ОБОЗНАЧЕНИЯ
	КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

	У
	Для районов с умеренным климатом

	УХЛ
	Для районов с умеренным и холодным климатом

	ТВ
	Для районов с влажным тропическим климатом

	ТС
	Для районов с сухим тропическим климатом

	Т
	Для районов с как с сухим, так и  влажным тропическим климатом

	О
	Для районов с на суше, кроме районов с очень холодным климатом (общеклиматическое исполнение)

	М
	Для районов с умеренно-холодным климатом

	ТМ
	Для районов с тропическим морским климатом

	ОМ
	Для районов с умеренно-холодным, так и тропическим морским климатом

	В
	Изделия предназначенные для эксплуатации во всех районах, кроме района с очень холодным климатом (всеклиматическое исполнение) 

	ХЛ
	Для районов с очень холодным климатом

	У
	Для районов с умеренным климатом

	УХЛ
	Для районов с умеренным и холодным климатом

	ТВ
	Для районов с влажным тропическим климатом

	ТС
	Для районов с сухим тропическим климатом

	КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКА

	1
	Для эксплуатации на открытом воздухе

	2
	Для эксплуатации под навесом или в помещениях с сравнительно свободным доступом наружного воздуха

	3
	Для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий

	4
	Для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями

	5
	Для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью

	Группы классификации (режимов) кранов
	(в настоящее время на рынке производства и продаж кранов мостовых используется обозначения режимов работы кранов как по ГОСТ 25546 -82, так и по ИСО 4301/1-85)

	Класс использования
	зависит от числа циклов работы крана за срок его службы – Ст (цикл работы крана состоит из перемещения грузозахватного органа к грузу, подъёма и перемещения груза, освобождения грузозахватного органа, возвращения его в исходное положение).

Обозначения классов использования: 

по ГОСТ - от С0 до С9
по ИСО   - от U0 до U9

	Класс нагружения
	зависит от величины коэффициента нагружения - Кр
Обозначение классов нагружения: по ГОСТ и ИСО – от Q0 до Q4

	Группа режима работы
	зависит от условия использования и технологического назначения кранов.

	ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА

	ГОСТ
	ИСО
	Условия использования и технологическое назначение

	1К
	А1
	Ремонтные и вспомогательные краны механических цехов

	2К
	А2
	Монтажные и относительно часто используемые краны для установки заготовок на обрабатывающие станки

	3К
	А3
	Перегрузочные работы ограниченной интенсивности, краны для транспортных работ в механических цехах

	4К
	А4
	Перегрузочная работа  на складах и полигонах, вспомогательные операции

	5К
	А5
	Краны с грузовыми тележками, перегрузочные работы средней интенсивности, для технологических работ в механических цехах, склады готовых изделий, склады металлосбыта

	6К
	А6
	Склады промышленных предприятий, литейные цехи, работа с разнообразными грузами

	7К
	А7
	Технические краны при круглосуточной работе, обслуживание гидротехнического производства

	8К
	А8
	Цеха и склады металлургических предприятий, крупные металлобазы, склады при круглосменной круглогодичной работе


Таблица группы квалификации (режима) кранов в целом по 

ИСО 4301/1 и ГОСТ 25546-82
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	Группы классификации (режима) механизма кранов
	(в настоящее время на рынке производства и продаж механизмов грузоподъёмных кранов  используется обозначения режимов работы кранов как по ГОСТ 25835 -93, так и по ИСО 4301/1-85)

	Класс использования
	зависит от нормы времени работы механизмов, час. – tт (под временем работы механизма понимают время, в течение которого данный механизм находится в движении или действии).

tт – норма времени работы механизма назначается, исходя из наибольшей экономичности для ожидаемых условий использования и с учётом группы режима крана по ГОСТ 25546-82. 

Обозначения классов использования:

по ГОСТ - от А0 до А6

по ИСО - от Т0 до Т9

	Класс нагружения
	зависит от величины коэффициента нагружения – Кm
Обозначения классов использования:

по ГОСТ - от B1 до B4

по ИСО   - от L1 до L4

	Группа режима работы механизмов
	зависит от назначения применения крана и подразделяются: - главный подъём;

- вспомогательный подъём;

- передвижение тележки (тали);

- передвижение крана;

- прочее.

 Обозначения классов использования: 

по ГОСТ - от 1М до 6М

по ИСО   - от М1 до М8


Таблица группы квалификации (режима) механизмов в целом

 по ИСО 4301/1 и ГОСТ 25546-83
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	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

	Основные группы
	“Строительные металлические конструкции”,  объединяющие в себя все типы металлических каркасов зданий любого назначения (фермы перекрытия, колонны, ригели, связи, прогоны, конструкции кровли, навесов, купольные конструкции и т.п.) 

“Ограждающие конструкции” - оцинкованный профилированный лист, трехслойные панели -сэндвич, оконные переплеты и блоки, двери и ворота металлические, доборные элементы к ним. 

“Модульные здания” или “Блок -контейнеры” - все блочные конструкции. 

“Емкости металлические” - резервуары, цистерны и прочие емкости промышленного назначения. 

“Вышки” - опоры ЛЭП, радио-, телевышки, вышки сотовой связи и т.п. 

“Нестандартные металлические конструкции” - эстакады, дорожные ограждения и знаки, конструкции мостов.

	ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

	КМ
	Конструкции металлические;

	КМД
	Конструкции металлические деталировочные

	КЖ-ф
	Конструкции железобетонные - фундаменты

	МС
	Монтажные схемы

	АР
	Архитектурные решения
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